
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ 
ОТВЕДЕНИЯ КОНДЕНСАТА, 
СИСТЕМЫ И АКСЕССУАРЫ

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ
ОТВЕДЕНИЯ КОНДЕНСАТА,
СИСТЕМЫ И АКСЕССУАРЫ

Дренажный насос для отвода конденсата с резервуаромДренажный насос для о

● Высокая производительность
● Монтаж в любом месте
● Удобное подключение 
электропитания через 
специальный штекер 

Максимальная производительность 500 л/ч

Максимальная высота отведения 
конденсата 5 м

Уровень шума ≤45 дБ(А)

Уровни обнаружения Вкл=53мм, Выкл=42мм,
Авария=64мм

Максимальная температура 
конденсата 65°C (временно 80°C – до 1 мин)

Уровень кислотности pH > 2.5

Степень защиты IP20

Дренажный насос для отвода конденсата с резервуаром

● Высокая производительность
● Простое гидравлическое
соединение
● Высокая устойчивость к 
агрессивному конденсату 

Максимальная производительность 500 л/ч

Максимальная высота отведения 
конденсата 5,4 м

Уровень шума ≤47 дБ(A)

Уровни обнаружения Вкл=32мм, Выкл=25мм,
Aвария=39мм

Максимальная температура 
конденсата 65°C (временно 80°C –  до 1 мин)

Уровень кислотности pH > 3.4

Степень защиты IP20

Номер заказа : SI8200SCUN23 - SI8202SCUN23

Номер заказа : SI1805SIUN23 www.sauermannpumps.com
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20 dBA

Поршневой дренажный насос для кондиционеров до 20 кВт 

Номер заказа:
SI3000SIUN23

Номер заказа : 
SI2750SIUN23

● Особо низкий уровень шума
● Высокая надежность
● Высокая производительность 
● Значительное снижение 
расхода энергии

Максимальная
производительность 20 л/ч

Максимальная высота 
всасывания 3 м

Максимальная высота 
отведения конденсата 10 м

Уровень шума
(на расстоянии 1 м) 20 дБ(A) 

Уровни обнаружения
Вкл: 16мм, Выкл: 11мм,

Авария: 19мм

Аварийный переключатель Контакт размыкания: 8A 
резистивной нагрузки  250 В~

Тепловая защита 
(по перегреву) 90°C  / перезагрузка

Степень защиты IP20

Поршневой дренажный насос для кондиционеров до 10 кВт

● Компактная конструкция
● Низкий уровень шума
● Аварийный переключатель

Максимальная
производительность 10 л/ч

Максимальная высота 
всасывания 2 м

Максимальная высота 
отведения конденсата 6 м

Уровень шума
(на расстоянии 1 м) < 32 дБ(А)

Уровни обнаружения
Вкл: 16мм, Выкл: 11мм,

Авария: 19мм

Аварийный переключатель Переключатель 8A 
резистивной нагрузки  - 250 В~

Тепловая защита 
(по перегреву) 90°C / перезагрузка

Степень защиты IP20

Номер заказа : 
EC0110SIUE23

Поршневой дренажный насос для кондиционеров до 10 кВт

● Низкий уровень шума
● Компактная конструкция

Максимальная
производительность 10 л/ч

Максимальная высота 
всасывания 1.5  м

Максимальная высота 
отведения конденсата 6 м

Уровень шума
(на расстоянии 1 м) < 32 дБ(А)

Уровни обнаружения
Вкл: 16мм, Выкл: 11мм,

Авария: 19мм

Аварийный переключатель Контакт размыкания: 8A 
резистивной нагрузки  - 250 В~

Тепловая защита 
(по перегреву) 90°C / перезагрузка

Степень защиты IP20

ровень шума


